
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
на

Употребявана шарнично чупеща се автовишка с
работна височина до 15,90 метра монтирана на шаси с

пълна маса до 6500 кг.

1. Базов автомобил Марка:
Модел:

Дата на първа регистрация: не по-рано 2007 г.

Колесна формула 4х2

Технически допустима
максимална маса 6500 кг

Пробег: Не повече от 165 000 км

Окачване - ресьорно
- заден задвижващ мост с двойни гуми

Двигател - дизелов
- мощност - 130 kW
- работен обем - 2998 см3

Скоростна кутия Механична

Кабина - къса, брой места 1 + 2
- волан ляво разположен

Оборудване, осветление и
сигнализация за безопасна работа

- светлоотразителни стикери и ленти
- триъгълник, аптечка, пожарогасител, жилетка
- 2 броя оранжеви работни лампи

2. Повдигателна уредба

Работна височина 15,90 м

Височина от земята до пода на
коша

13.90 м



Стрела
- трираменна, двойно шарнирно чупеща се стрела с едно

телескопично рамо

Работен кош - товароподемност 200 кг
- изработен от стъкло-фибър за работа с ел. инсталации
- двуместен кош
- работна лампа под коша тип маяк

Кабина за материали
(работилница)

- Фругон за материали монтиран на машината
- Работен плот
- Шкафове за съхранение на материали
- Място за транспортиране на стълба

Пулт за управление - пулт за управление монтиран на базовия автомобил
- пулт за управление на вишката монтиран в коша

Управление и системи за
безопасност

- работа на електричество за работа на закрито
- аварийни стоп бутони
- моточасовник

Стабилизатори - 4 бр. стабилизатори с хидравлично управление

Документи при предаване - документи за регистрация в КАТ
- документи за регистрация пред органите на технически надзор

ВАЖНО!

АВТОМОБИЛЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ БОЯДИСАН, ТЕХНИЧЕСКИ ОБСЛУЖЕН И
В РАБОТЕЩО СЪСТОЯНИЕ.

Изпълнителят следва да предостави проспекти, каталози, скици, брошури и др. материали,
представящи характеристиките на предлагания автомобил на български език.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК И ГАРАНЦИОННО (СЕРВИЗНО) ОБСЛУЖВАНЕ:
Минималния гаранционен срок и срокът за гаранционно обслужване е 6 месеца и

започва да тече от датата на подписване на Приемо–предавателен протокол за доставка. В
рамките на гаранционния срок Изпълнителя отстранява със свои сили и средства всички
повреди, и/или Несъответствия на Техниката, съответно подменя дефектирали части и/или
компоненти. Възложителя уведомява Изпълнителя за всяко Несъответствие и/или дефектирала
част с рекламационно съобщение.

Участници, които не отговарят на горепосочените условия, ще бъдат отстранени от
процедурата за възлагане на обществената поръчка.

ВАЖНО!
Навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията за

обществената поръчка, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес,
търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстване
или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“.


