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 техническо  Задание за проектиране

Настоящото задание за проектиране е изготвено съгласно чл.13 ал.2 от Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, във връзка с проект „Основен ремонт и оборудване на сградата на СОУ „Паисий Хилендарски“ с. Припек” в едно с прилежащите пространства за кандидатсване по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Програма за развитие на селските райони за периода  ПРСР 2014-2020г.”

І. Предмет на заданието
  Предмет на заданието е определяне на обхвата и основните изисквания за изработване на  концепция и технически проект по схема за безвъзмездна финансова помощ по по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Програма за развитие на селските райони за периода  ПРСР 2014-2020г.”

ІІ. Обхват на проекта

Територията  предмет на проекта обхваща СОУ „Паисий Хилендарски“ с. Припек”  община Джебел: 
ІІІ. Цел  на проекта

      Основната цел  на настоящия инвестиционен проект предмет на заданието е определяне на основните изисквания, които следва да се спазят при изработване на инвестиционен проект за основно обновяване и ремонт на сградата за постигане на по-добри условия за работа на територията на с. Припек, Община Джебел. 
IV.Изисквания към проекта
1.Общи планово- композиционни изисквания

Проектното предложение трябва да е разработено въз основа на интегриран териториален подход, т.е. система от взаимосвързани действия, които целят трайно подобрение на икономическото и екологичното състояние на територията. 
Проектът да предвижда повишаване   енергийната ефективност на училищното осветление и да намалее консумацията на електроенергия, да даде сигурност и надежност и не на последно място - опазването на природата и окoлната среда.
Проектът да се разработи, така че да дава възможност за етапна реализация на СМР:
2.   „Основен ремонт на сградата на СОУ „Паисий Хилендарски“
3. Основни дейности

                                                           Част „Архитектурна
·  Да се представи „Архитектурно заснемане” на сградата. 
· Да се предвидят мерки за енергийна ефективност на сградата, изолация по всички външни стени и таванска плоча.  

· да се предвиди пребоядисване на вътрешни стени и тавани с латекс ремонтно – възстановителни работи за нарушените участъци от тях. 
· Да се предвиди подмяна на дограма и витрини с PVC такива (включително и подпрозоречните дъски), съгласно изискванията на част „Енергийна ефективност”, да се предвиди възстановяване на всички страници на отворите. 

· Да се предвиди нова минерална мазилка по фасадни стени, след полагане на топлоизолацията. 

· Да се предвиди ремонт на покрива, без промяна височината  на фасадите на сградата.
· Всички ремонтни дейности да отговарят на изискванията на  Наредба за противопожарни строителни норми. 

Част „Конструктивна“
· Да се направи конструктивна експертиза за установяване на необходимите конструктивни дейности, придружено с обяснителна записка и обосновка;

· Изработване на технически проект и необходимите работни детайли;

· Ремонт на покривни конструкции на сградата  съгласно  покривните линии на архитектурният  проект. 

· Необходимите чертежи да се представят в мащаб М 1:50 и детайли М 1: 25;

· Да се изготвят подробни количествени и стойностни сметки. Количествените сметки да се представят на хартиен и магнитен носител.

Проектанта по част конструктивна да бъде с пълна проектантска правоспособност и застраховка.
Проекта по част конструктивна да бъде проверен,  подписан и подпечатан от техническа контрола.
Част „Водоснабдяване и канализация“
· Да се предвиди подмяна на  сградна водопроводна инсталация ;

· Да се предвиди подмяна на вертикални и хоризонтални водопроводни клонове за топла и студена вода. На външните стени да се постави топлоизолация;

· Да се предвидят спирателни кранове на разклонената водопроводна инсталация и на санитарните прибори, където се изискват такива;

      Да се подменят всички водочерпни кранове и арматури;

· В количествената и стойностна сметки да се заложи демонтиране на всички хоризонтални и вертикални тръби и арматури. Същите да бъдат  изготвени  за отделните сгради на комплекса както и за  външни връзки / сградни водопроводни отклонения/

· Да се предвиди подмяна на сградна канализационна инсталация;

· Подмяната на канализационната инсталация да се извърши с РVС тръби и фасонни части;

· Да се предвиди подмяна на хоризонталните и вертикални канализационни клонове и на вентилационните клонове;

· Да се предвиди подмяна на етажните отводнителни клонове, санитарни прибори, водоотвеждащи арматури, ревизионни отвори, клозетни седала, тоалетни мивки

· В количествената и стойностна сметки да се предвидят и демонтажни работи за всички тръби и арматури. Канализационните тръби под кота 0,00 да бъдат положени в инсталационни канали. Да се ползват съществуващите, като се предвиди почистването и възстановяването им;

При проектирането да се спази Наредба №4 за проектиране , изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации.
           Да се изготви проект съгласно Наредба за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.
ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА

А. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО
1. Във всички помещения-офиси, сервизни помещения, стълбища и коридори, осветителните тела (ОТ) да се подменят с икономични модел луминисцентни с ЕПРА. 

2. Осветлението в групите да се подмени изцяло с нови ОТ с енергоефективни /спестяващи/ осветители, на които спектъра да е най-подходящ за децата. 

3. Да се предвиди подмяна на електрическите контакти, които притежават клапи за безопасност.  

Изисквания: 

1. Всички заложени параметри на ОТ да са изчислени на база съоръжения, които притежават сертификат СЕ и са изработени от доказани производители.

2. Осветеността и другите качествени показатели на осветлението да отговарят на приетите в Р. България стандарти. 

ЧАСТ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ (EE)

1. В проектната документация е необходимо да бъде разработена част Енергийна ефективност в пълен обем изискващ се от Наредба № 7 за енергийната ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.
Забележка:

            За проектната документация в този раздел, ще бъде разработена Оценка за съответствието на инвестиционния проект в част Енергийна ефективност в обем изискващ се от чл. 142 и чл. 169 ал. 1, т. 6 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 7 за енергийната ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. 

  ЧАСТ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ (ЕСМ)
А. СТРОИТЕЛНИ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ (ЕСМ)

1. Подмяна на съществуващата дървена и метална дограма с PVC трикамерна с двуслоен стъклопакет (три стъкла) с нискоемисионно К-стъкло. Да бъде запазен съществуващия растер. Коефициент на топлопреминаване U = 1.7W/m2K.

2. Tоплоизолация на покрива с коефициент на топлопреминаване, според изискванията на топлотехническите норми. За топлоизолация да се използва минерална вата с дебелина не по-малка от 10cm. 
3. Външна топлоизолация на фасадите на сградата (на всички корпуси) с топлоизолационен материал с коефициент на топлопреминаване, съгласно изискванията на топлотехническите норми. За топлоизолация да се използва ЕPS-материал с дебелина не по-малка от 8cm.
Забележка: Всички подробности и детайли по проектиране на строителните ЕСМ да бъдат съобразени с изискванията на Наредба № 7 за енергийната ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради! 

Б. ЕСМ В ОБЛАСТТА НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ
1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Вентилация – има изградена вентилационна система за поддържане на пресен въздух в кухненски блок. В котелното помещение системата е морално и физически остаряла с неподходящ вентилатор.

1.2. Отопление – за отопление, като енергоизточник се използва нафта. 

• всички стаи, помещения и стълбища в сградата се отопляват с чугунени глидерни радиатори.

1.3. Битово горещо водоснабдяване (БГВ) – липсва нагряване на водата със слънчева енергия.

1.4. Електрически енергийни уреди - всички електрически уреди притежават голяма мощност и нисък к.п.д. 

2. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

                   При изготвяне на проектната разработка да се вземе предвид, че дограмата на сградата, ще бъде подменена с трикамерна PVC с двуслойни (три стъкла) стъклопакети с К-стъкло, ще бъде извършена топлоизолация на покрива и топлоизолация на всички фасади с външна  изолация. 

2.1. Отопление

1. Точките на отопление с радиатори се запазват, но с актуалните им мощности. Възложителят препоръчва, при вариант на смяна на чугунените радиатори, да се проектират панелни радиатори.    

2. В административните стаи да се предвидят термостатични глави с опция за пломбиране.

3. Тръбите за отоплителната инсталация да бъдат стоманени! 

IV.Съдържание на проектната документация
Проектът следва да бъде проектиран в съответствие с изискванията на:
-Закона за устройство на територията 

-Наредба №4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, 

-Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройството на отделните видове територии и устройствени зони 

Техническият проект  да се предаде в 5  екземпляра в графичен вид  и на  електронен носител и да съдържа следните части:

·  „Архитектурна“ 

· „Конструктивна“ -обследване 

· „Електрическа“- становище с КС 

· „Водоснабдяване и канализация“  становище с КС
· „Отопление, вентилация и климатизация“становище с КС 

· „План за безопасност и здраве“ 
· „Енергийна ефективност и оценка“ 
· „Пожарна безопастност“
· „Геодезия“
· „Пусо“
· „Количествени сметки“ 

· „Стойностни сметки”
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