ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

Одобрявам, 



 Кмет на Община Джебел: …………………………                       


                                                        /………………………../
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА

I. „Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улици 

          в с.Припек, общ.Джебел, обл.Кърджали“.

                                             Възложител : Община Джебел.

II.   „Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улици 

             в кв.Младост, общ.Джебел, обл.Кърджали“.

                                             Възложител : Община Джебел.

III. „Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улици 

                 в кв.Брягово, общ.Джебел, обл.Кърджали“.

                                             Възложител : Община Джебел.

I. ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА ПРОЕКТА
Основната цел на проекта е да се предложи решение за „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в с. Припек и гр. Джебел“ чрез изпълнение на комплекс от мероприятия, с които да се изгради нова конструкция на настилката на улиците, която да гарантира носимоспособността и равността и.
Проектът да предвижда: „Реконструкция, рехабилитация и    благоустрояване на улици  в с.Припек
Улици в с. Припек
1. Улица №1 - 44-37-35-34-33 с дължина 166,08м

2. Улица №2 - 44-39-40-41-42-43-38-30-27-12 с дължина 328,95м

3. Улица №3 - 80-84-86-87-88-89 с дължина 219,75м

4. Улица №4 - 32-60-81-90-93 с дължина 371,33м

5. Улица №5 - о.т. 102-101-106-107-108-100 с дължина 146,91м

6. Улица №6 - о.т. 121-123-120-117-114-109 с дължина 172,34м

7. Улица №7 - о.т. 121-115-113-112-111-99-94-92 с дължина 322,43м

8. Улица №8 - о.т. 127-126-125-118-110-108-103-98-91 с дължина 448,39м

9. Улица №9 - о.т. 118-128 с дължина 68,43м

10. Улица №10 - о.т. 93-102-121-127-135-136-137-134-128-124-122-119-116-104 с дължина 729,70м

11. Улица №11 - о.т. 122-130-133 с дължина 111,57м

Общата дължина на улиците в с. Припек: 3085,88 м

Улици в гр. Джебел

Кв. Младост
1.Улица №1 - о.т. 107-31с дължина 82,42 м

2.Улица №2 - о.т. 34-107 с дължина 95,77 м

3.Улица №3 - о.т. 109-34 с дължина 67,55 м

4.Улица №4 – о.т. 103-104-109 с дължина 93,43 м
           Кв. Брягово
5.Улица №5 – о.т.311 с дължина 65,86 м

6. Улица №7 – о.т. 313-309 с дължина 93,59 м

7. Улица №7 – о.т. 313-309 с дължина 90,30 м

8. Улица №8 – о.т. 312-312a-313 с дължина 100,08 м

9. Улица №9 – о.т. 313-314-144-315-316-319-149 с дължина 188,70 м

Обща дължина за улици в гр. Джебел: 877,70 м

Общо за проекта :3963,58 м

Проектното решение да предложи решение за отводняване на улиците.  
Проектното решение да осигури изпълнението на СМР  без да се нанасят щети на съседните имоти и околната среда от натрупване на строителни и битови отпадъци по време на реализацията на проекта.

По своето функционално предназначение улиците са от второстепенната улична мрежа на община Джебел. 

Съществуващо положение
Обект на настоящата разработка е строителството на Следните улици в с. Припек, Община Джебел, 
Теренът е планински.
Съществуващото положение на улиците е:

	 
	Дължина
	ширина
	съществуваща
 настилка

	 
	 
	 
	земна основа
	асфалт

	 
	(м)
	(м)
	(м)
	(м)

	1
	166,08
	4,00
	166,08
	 

	2
	328,95
	4,00
	328,95
	 

	3
	219,75
	3,50
	219,75
	 

	4
	371,33
	6,00
	 
	371,33

	5
	146,91
	3,50
	146,91
	 

	6
	172,34
	3,50
	172,34
	 

	7
	322,43
	3,50
	322,43
	 

	8
	448,38
	3,50
	64,96
	383,42

	9
	68,42
	3,50
	68,42
	 

	10
	729,69
	4,00
	36,77
	692,92

	11
	111,57
	3,50
	111,57
	 


улици в гр. Джебел,
	№
	дължина
	Широчина
	съществуваща
 настилка 

	
	
	
	

	1
	82,42
	6,00
	на земна основа

	2
	95,77
	6,00
	трошен камък

	3
	67,55
	6,00
	на трошен камък

	4
	93,43
	6,00
	на трошен камък

	5
	65,86
	6,00
	на земна основа

	6
	93,59
	6,00
	на трошен камък 

	7
	90,30
	5,25
	на трошен камък 

	8
	100,08
	5,15
	на трошен камък 

	9
	188,70
	5,00
	асфалт за разкъртване - 204 м2, земна основа


II. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА
Общи изисквания

Началната и краѝната точка на участъка за проектиране ще се уточнят на място с представители на Възложителя и избрания изпълнител.

Данните за координатите и котите на подходящи точки от РГО се осигуряват от Служба по геодезия, картография  и кадастър-гр.Кърджали

Част :ГЕОДЕЗИЯ“
Да се извърши геодезическо заснемане, което да даде необходимата информация за ситуацията на пътното трасе, елементите на хоризонталните криви, местоположението на съществуващите съоръжения и др.


Да се извърши височинно заснемане на точките от оста на пътя и се изчертае надлъжен профил от който да се видят надлъжните наклони , които да послужат за основа за решаване на повърхностното отводняване на пътя.


Всички геодезически работи да отговарят на „Инструкция за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно значение" издание на ГУГКК от 1986 год., като се спазват специалните изисквания, указани в техническото задание. 

Пикетажът да се води по оста на улицата. Пикетните точки да бъдат през 20 м в прав участък и 10 м в хоризонтални криви и характерни точки на улицата.
Геометрично решение
Техническото решение в план да съвпада със съществуващото положение без да се нанасят щети на съседните имоти. 
Височинна основа и височинно определяне на съществуващото трасе и проектна ос.
Да се създаде височинна основа от трайно стабилизирани нивелачни репери и се определят котите в оста на улицата.
Част „ПЪТНА“
Ситуация

В план и профил улиците да се проектират с технически елементи съгласно Наредба №2 за проектиране на транспорно комуникационни системи в урбанизирани територии за проектна скорост 30 км/ч . 

Подробните точки да бъдат през 20 м и да се отбележат върху терена по подходящ начин.


Заустванията да се предвидят 20 м в съседна улица. 

Нивелета

Нивелетата да се проектира чрез прави и вертикални криви съгласно нормите.
Напречен профил


Новото асфалтово покритие да се проектира с едностранен или двустранен напречен наклон 2,5%. 


За улици с бетоново покритие напречен наклон – 2,00%


Тротоарите да се предвидят с напречен наклон 2% и ограничителни ивици градински бордюри към зелените площи. 


Да се предвиди полагането на водещи бетонови ивици 15/25/50 при улици с ширина 3,5-4.0 м, демонтаж на съществуващи бетонови бордюри  на улици с ширина 5.00-6.00м и полагане на нови.


Допуска се при входове на гаражи и дворове полагането на понижени по ниво бордюри, за да не се изграждат допълнителни рампи. 

Улична настилка

Уличната настилка да се посочи по видове.
· Плътен асфалтобетон – 4 см

· Неплътен асфалтобетон – 6 см

· Трошен камък – 20 см

Отводнителни съоръжения

Да се покаже начина на отводняване с посоките на оттичане на водата.


Проектното решение да осигури нормално функциониране на отводнителните съоръжения


Да се повдигнат съществуващите РШ до нивото на плътния асфалтобетон.
Част: “Организация на движението“

Необходимите за вертикалната сигнализация пътни знаци да бъдат светлоотразителни.


Да се предвиди полагането на хоризонтална маркировка - краѝни линии при улици с ширина 3,5-4.0 м, и със средна линия при улици с ширина 5.00-6.00м
Част: “Временна организция и безопасност на движението“
Да се предвидят необходимите пътни знаци за временна организация на движението съгласно Наредба №3 от 16.08.2010 г. за временна организация и безопасност на движението.

Част „Конструктивна“: за достигане на проектния габарит да се предвиди изграждане на подпорни стени на необходимите места.
Част: „План за безопасност и здраве“

Част „Пожарна безопасност“
Част „План за управление на строителните отпадъците“

III. Нормативни изисквания
Проектната разработка трябва да отговаря на изискванията на:

· Наредба №2 за проектиране на транспортно-комуникационни системи в урбанизирани територии
· Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти

· Наредба №18 за сигнализацията на пътищата с пътни знаци

· Наредба №3 от 16.08.2010 г. за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт на пътища.

· Наредба №1 за организация на движението по пътищата

· Други деѝстващи нормативи и стандарти

IV. Обем и съдържание на проекта
Проектът да се представи със следното съдържание
· обяснителна записка съдържаща описание на строително-монтажни работи и технология на изпълнение
Част : „Геодезия“
· геодезично заснемане на съществуващото положение

· трасировъчен план

· таблица с координати на подробните точки
Част „Пътна“
· ситуация

· надлъжен профил

· типов напречен профил

· подробни напречни профили през 20м

· план за отводняване

· чертежи и детаѝли
Част „Организация на движението“ 
Част „Временна организация и безопасност на движението“
Част „Количествено-стойностна сметка“
Част „План за безопасност и здраве“
Част „Пожарна безопасност“
Част „План за управление на строителните отпадъците“

Обемът и съдържанието на проекта и приложените към него чертежи и детайли следва да бъдат достатъчни за изпълнение на обектите на предвидените по проекта строително-ремонтни работи. 

Проектите трябва да са в пет оригинални екземпляра– на хартиен носител и един на CD. Съдържанието на цифровия вид трябва напълно да отговаря на информацията на хартиения носител в пълен обем и като съдържание на проекта. 

Проектите на хартиен носител трябва да бъдат подписани от правоспособни проектанти по съответните специалности и съгласувани.

Да се спазва Наредба 4/2001 год. на МРРБ за обем и съдържание на частите в инвестиционния проект. 

Проектантът е длъжен да бъде на разположение на Възложителя през цялото времетраене на СМР и да участва в съответните комисии.
КМЕТ

На Община Джебел:………………………..

                                       (Бахри Юмер)
1

